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v Pavimento existente
] Pavimento proyectado a = 7m

18.20 Cota pavimento existente

19.24 Cota pavimento proyectado

19.24] Cota centro bocacalle proyectada
19.24 Cota centro bocacalle existente
(= Sumidero p/calle —pav. a construir

> | Sumidero p/calle —pav. existente

H Sumidero p/calle de tierra a construir

@ Sumidero p/calle de tierra existente
Escurrimiento por terreno natural

—l— Direccion de escurrimiento

Cordon cuneta  exist.
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DETALLE DE PAQUETE ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO DE H°A°®

Pavimento de concreto asfaltico esp= 0.05 m
Base de suelo cal e=0.15m
Sub-base de suelo seleccionado +/- 0.20 m

NOTA: Las calles a pavimentar se hallan consolidadas, por o que en algunas cuadras, no sera
necesario ejecutar la sub-base de suelo seleccionado, sino saneamientos puntuales.

PROYECTO

PAVIMENTACION DE CALLE

CONTENIDO:

RELEVAMIENTO PLANIMETRICO

N° PLANO: 2/2

LICITACION PUBLICA N°

PROY. MV MODIFICACIONES

ELAB. M.V | N°REV. TEMA FECHA: N\

. ESC VERT 1: 100
ESC.* ESC HORIZ 1:1000
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